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SUGGESTED RETAIL PRICE : May 2025

SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited

TEL. 02-020-3000

Email address : sis@sisthai.com

ราคา SRP/End user เปนราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % แลว

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา รวมทั้งขอผิดพลาดของรายละเอียดตางๆ อันเน� องมาจากการพิมพ

BMB : Audiovisual

Model Picture Short Description Full Description SiS Part SRP 
(inc. VAT)

เคร� องขยายเสียง

DAR-200HD Mixing Amp 200 
Watt X 2 CH

เคร� องขยายเสียงแบบ AV Amplifier กําลังขับ 200 วัตต X 2 

ชาแนล เช� อมตอ Bluetooth ได 2 Device, ปรับ EQ ไมค และ

เสียงเพลง ปรับ Key เสียงสูงและตําได 7 ระดับ, ชองเสียบไมค 

4 ชอง, Input 2 Aux, Out 1 Aux, 2 HDMI in, 1 HDMI Out 

(ARC), Optical Input, หนาจอแสดงผลสี, มีรีโมทคอนโทรล, 

ควบคุมผาน App มือถือได   

BMB-DAR-200HD 26,900.- 

DAR-350H Mixing Amp 350 
Watt X 2 CH

เคร� องขยายเสียงแบบ AV Amplifier กําลังขับ 350 วัตต X 2 

ชาแนล เช� อมตอ Bluetooth ได 2 Device, ปรับ EQ ไมค และ

เสียงเพลง ปรับ Key เสียงสูงและตําได 7 ระดับ, ชองเสียบไมค 

4 ชอง, Input 2 Aux, Out 1 Aux, 2 HDMI in, 1 HDMI Out 

(ARC), หนาจอแสดงผลสี, ชองอานไฟลเสียง Flash Drive, มี

รีโมทคอนโทรล, ควบคุมผาน App มือถือได   

BTH-DAR-350H  35,900.-

DAD-500 Pro-Amp 500 Watt 
X 2 CH

เคร� องขยายเสียงแบบมืออาชีพ กําลังขับ 500 วัตต X 2 ชาแนล 

8 โอหม (Stereo Mode), ที่ 1,000 วัตต (Bridge Mode), Input 

เสียง XLR-Type 2 ชาแนล, ขั๋ว Output แบบ SpeakON, พัดลม

ระบายความรอนอัตโนมัติ

BTH-DAD-500  31,500.- 

DAD-950 Pro-Amp 950 Watt 
X 2 CH

เคร� องขยายเสียงแบบมืออาชีพ กําลังขับ 950 วัตต X 2 ชาแนล 

8 โอหม (Stereo Mode), ที่ 1,800 วัตต (Bridge Mode), Input 

เสียง XLR-Type 2 ชาแนล, ขั๋ว Output แบบ SpeakON, พัดลม

ระบายความรอนอัตโนมัติ

BTH-DAD-950  38,500.- 

เคร� องผสมเสียง

KSP-50 Sound Processor 
(DSP) 4 Channel 

เคร� องผสมสัญญาณเสียงเพ� อการปรับแตงเสียง Output แบบ 

XLR-Type 4 ชาแนล, ตั้งคาพารามิเตอรในแตละชาแนล, ฟเจอร 

Anti-Feedback ลดเสียงไมคหวีดหอน, ชองเสียบไมค 3 ชอง

พรอม Gain, มีหนาจอ LCD แสดงผล, Input 2 Aux, 1 Optical, 

มีซอฟตแวรควบคุม PC Software

BTH-KSP-50  20,800.-

KSP-100 Sound Processor 
(DSP) 6 Channel

เคร� องผสมสัญญาณเสียงเพ� อการปรับแตงเสียง Output 

แบบ XLR-Type 6 ชาแนล, ตั้งคาพารามิเตอรในแตละชาแนล, 

ฟเจอร Anti-Feedback ลดเสียงไมคหวีดหอน, ชองเสียบไมค 4 

ชองพรอม Gain, มีหนาจอ LCD แสดงผล, Input 3 Aux, มี

ซอฟตแวรควบคุม PC Software

BTH-KSP-100  33,500.-

ลําโพง

CSJ-06 Speaker 160/320 
Watt 6"

ลําโพงแบบ 2 ทาง ขนาดดอกลําโพงหลักขนาด 6 นิ้ว กําลังขับ 

Rating Input 160 วัตต รับกําลังสูงสุด Max Input 320 วัตต, 

ความตานทาน 8 โอหม, ตอบสนองความถี่ 51 Hz - 20kHZ

BMB-CSJ-06  13,900.- 

CSJ-08 Speaker 240/480 
Watt 8"

ลําโพงแบบ 2 ทาง ขนาดดอกลําโพงหลักขนาด 8 นิ้ว กําลังขับ 

Rating Input 240 วัตต รับกําลังสูงสุด Max Input 480 วัตต, 

ความตานทาน 8 โอหม, ตอบสนองความถี่ 46 Hz - 20 kHz

BMB-CSJ-08  16,900.-

CSN-510 Speaker 225/450 
Watt 10"

ลําโพงแบบ 2 ทาง ขนาดดอกลําโพงหลักขนาด 10 นิ้ว กําลังขับ 

Rating Input 225 วัตต รับกําลังสูงสุด Max Input 450 วัตต, 

ความตานทาน 8 โอหม

BTH-CSN-510  20,900.- 

CSE-310ll Speaker 250/500 
Watt 10"

ลําโพงแบบ 3 ทาง ขนาดดอกลําโพงหลักขนาด 10 นิ้ว กําลังขับ 

Rating Input 250 วัตต รับกําลังสูงสุด Max Input 500 วัตต, 

ความตานทาน 8 โอหม, ปรับองศาแนวเสียงลําโพงกลางแหลมได

BTH-CSE-310ll  32,500.- 

CSD-880  Speaker 
400/1000 Watt 10"

ลําโพงแบบ 3 ทาง ขนาดดอกลําโพงหลักขนาด 10 นิ้ว กําลัง

ขับ Rating Input 400 วัตต รับกําลังสูงสุด Max Input 1000 

วัตต, ความตานทาน 8 โอหม, ลําโพงมีความทนทานเปนพิเศษรับ

กําลังวัตตไดสูง

BTH-CSD-880  34,900.- 

CSV-450 Speaker 250/500 
Watt 10"

ลําโพงแบบ 3 ทาง ขนาดดอกลําโพงหลักขนาด 10 นิ้ว กําลัง

ขับ Rating Input 250 วัตต รับกําลังสูงสุด Max Input 500 

วัตต, ความตานทาน 8 โอหม, ลําโพงมี Switch ปรับเสียง Flat - 

Treble (ปกติ - แหลม)

BTH-CSV-450  33,900.- 

CSD-2000 Speaker 500/1200 
Watt 12"

ลําโพงแบบ 3 ทาง ขนาดดอกลําโพงหลักขนาด 12 นิ้ว กําลัง

ขับ Rating Input 500 วัตต รับกําลังสูงสุด Max Input 1200 

วัตต, ความตานทาน 8 โอหม, ลําโพงมีความทนทานเปนพิเศษรับ

กําลังวัตตไดสูง

BTH-CSD-2000  39,900.- 
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CSV-900 Speaker 500/1200 
Watt 12"

ลําโพงแบบ 3 ทาง ขนาดดอกลําโพงหลักขนาด 12 นิ้ว กําลัง

ขับ Rating Input 500 วัตต รับกําลังสูงสุด Max Input 1200 

วัตต, ความตานทาน 8 โอหม, ลําโพงมี Switch ปรับเสียง Flat - 

Treble (ปกติ - แหลม)

BTH-CSV-900  45,900.- 

ลําโพงแบบ PA

CSS-1210
PA Speaker (EA) 

250/Max 1000 
Watt 10"

ลําโพงแบบ PA (Public Address) 2 ทาง ขนาดดอกลําโพงหลัก

ขนาด 10 นิ้ว กําลังขับ Rating Input 250 วัตต รับกําลังสูงสุด 

Max Input 1000 วัตต, ความตานทาน 8 โอหม, องศากระจาย

เสียงแนวนอน 80 องศา แนวตั้ง 60 อาศา, ตัวปองกันความถี่

เสียงสูงแบบเบรกเกอรโพลีสวิทช, หัวตอ SPK4 X 2, ตอบสนอง

ความถี่ 55 - 20,000 Hz, คาความไว 96 dB/W/m

BTH-CSS-1210  21,500.- 

CSS-1212
PA Speaker (EA) 

400/Max 1600 
Watt 12"

ลําโพงแบบ PA (Public Address) 2 ทาง ขนาดดอกลําโพงหลัก

ขนาด 12 นิ้ว กําลังขับ Rating Input 400 วัตต รับกําลังสูงสุด 

Max Input 1600 วัตต, ความตานทาน 8 โอหม, องศากระจาย

เสียงแนวนอน 80 องศา แนวตั้ง 60 อาศา, ตัวปองกันความถี่

เสียงสูงแบบเบรกเกอรโพลีสวิทช, หัวตอ SPK4 X 2, ตอบสนอง

ความถี่ 50 - 20,000 Hz, คาความไว 98 dB/W/m

BTH-CSS-1212  29,500.-

CSP-610
PA Speaker (EA) 

300/Max 1200 
Watt 10"

ลําโพงแบบ PA (Public Address)  2 ทาง ดอกลําโพงหลัก

ขนาด 10 นิ้ว กําลังขับ Rating Input 300 วัตต รับกําลังสูงสุด 

Max Input 1200 วัตต, ความตานทาน 8 โอหม, องศากระจาย

เสียงแนวนอน 90 องศา แนวตั้ง 90 อาศา, ตัวปองกันความถี่

เสียงสูงแบบเบรกเกอรโพลีสวิทช, หัวตอ SPK4 X 2, ตอบสนอง

ความถี่ 62 - 20,000 Hz, คาความไว 94 dB/W/m

BTH-CSP-610  24,500.-

CSP-612
PA Speaker (EA) 

400/Max 1600 
Watt 12"

ลําโพงแบบ PA (Public Address) 2 ทาง ดอกลําโพงหลักขนาด 

12 นิ้ว กําลังขับ Rating Input 400 วัตต รับกําลังสูงสุด Max 

Input 1600 วัตต, ความตานทาน 8 โอหม, องศากระจายเสียง

แนวนอน 90 องศา แนวตั้ง 90 อาศา, ตัวปองกันความถี่เสียง

สูงแบบเบรกเกอรโพลีสวิทช, หัวตอ SPK4 X 2, ตอบสนอง

ความถี่ 58 - 20,000 Hz, คาความไว 96 dB/W/m

BTH-CSP-612  35,500.-

CSP-615
PA Speaker (EA) 

600/Max 2400 
Watt 15"

ลําโพงแบบ PA (Public Address) 2 ทาง ดอกลําโพงหลักขนาด 

15 นิ้ว กําลังขับ Rating Input 600 วัตต รับกําลังสูงสุด Max 

Input 2400 วัตต, ความตานทาน 8 โอหม, องศากระจายเสียง

แนวนอน 90 องศา แนวตั้ง 90 อาศา, ตัวปองกันความถี่เสียง

สูงแบบเบรกเกอรโพลีสวิทช, หัวตอ SPK4 X 2, ตอบสนอง

ความถี่ 56 - 20,000 Hz, คาความไว 97 dB/W/m

BTH-CSP-615  46,500.- 

ลําโพง Sub-Woofer แบบ PA 

CSW-115

Sub Woofer PA 
Speaker (EA) 500/

Max 2000 Watt 
15"

ลําโพงแบบ PA Sub-Woofer 1 ทาง ดอกลําโพงหลักขนาด 

15 นิ้ว กําลังขับ Rating Input 500 วัตต รับกําลังสูงสุด Max 

Input 2000 วัตต, ความตานทาน 8 โอหม, หัวตอ SPK4 X 2, 

ตอบสนองความถี่ 45 - 3.1 kHz, คาความไว 93 dB/W/m

BTH-CSW-115  28,500.-

CSW-118

Sub Woofer PA 
Speaker (EA) 600/

Max 2400 Watt 
18"

ลําโพงแบบ PA Sub-Woofer 1 ทาง ดอกลําโพงหลักขนาด 

18 นิ้ว กําลังขับ Rating Input 600 วัตต รับกําลังสูงสุด Max 

Input 2400 วัตต, ความตานทาน 8 โอหม, หัวตอ SPK4 X 2, 

ตอบสนองความถี่ 40 - 2.5 kHz, คาความไว 95 dB/W/m

BTH-CSW-118  35,500.- 

ไมคโครโฟน

NKN-300
Premium Dynamic 

Microphone

ไมคโครโฟนชนิดสาย แบบมือถือคุณภาพสูง มีสวิทช เปด - ปด, 

ทิศทางการรับเสียงแบบ Uni-directional, คาความตานทาน 

600 โอหม ขั๋วตอแบบ XLR-Type, ความถี่ตอบสนอง 50Hz – 

16,000Hz

BTH-NKN-300  2,400.-

WB-5000S
Premium Wireless 
Microphone SET

ไมโครโฟนไรสายชนิดมือถือคุณภาพสูง ยาน UHF ยาน

ความถี่ กสทช 748 - 758 MHz , ทิศทางการรับเสียงแบบ 

Uni-directional, เคร� องรับสัญญาณไมโครโฟน (Receiver) 1 

ตัว และไมโครโฟนไรสายชนิดมือถือ (Handheld Transmitter) 2 

ตัว, ขั๋วตอแบบ XLR-Type และแบบ Phone Jack, ความถี่ตอบ

สนอง 100Hz – 10,000Hz, ชองสัญญาน 40 ชอง, มีหนา

จอแสดงการทํางานทั้งที่ตัวรับ และไมคโครโฟน, ปรับความดัง

แยกไมคโครโฟนได

BTH-WB-5000S  18,900.- 
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